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Folosit pentru montare pe perete

Elemente componente:

1. Cadru metalic sudat compus din stâlpi faţă, capac superior cu fante de aerisire, capac inferior, spate cu găuri de montare pe perete. Executat din tablă cu gros. de 1,5mm. , protecţie cu vopsea electrostatică culoare RAL7032. Decupări practicate pe capacul superior şi capacul inferior spre spate - centru protejate cu capace demontabile, pentru intrări/ieşiri cabluri, dimensiuni 80x40mm. 

2.  Uşă faţă  transparentă sau plină. Închidere cu yală.

3. Laterale demontabile executate din tablă cu gros. de 1mm. , protecţie cu vopsea electrostatică culoare RAL7032.

4. Montanţi verticali – 4buc., profil L cu găuri pătrate de 8,5mm. la pas de U pe ambele laturi ale profilului,  executaţi  din tablă zincată cu gros. de 2mm. Montanţii au poziţionare reglabilă pe adâncimea rack-ului şi realizează deschiderea de 19”.

Dimensiuni:
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            Autil
Hutil
	   210mm
	   310mm
	   510mm
	  610mm
	dimensiuni de gabarit

H x L x A

mm.
	sarcină

utilă

	3U
	X
	X
	
	
	185 x 550 x Autil+90
	max.50kg

	6U
	X
	X
	X
	X
	315 x 550 x Autil+90
	max.50kg

	9U
	
	
	X
	X
	415 x 550 x Autil+90
	max.50kg

	10U
	
	
	X
	X
	500 x 550 x Autil+90
	max.50kg

	12U
	
	
	X
	X
	585 x 550 x Autil+90
	max.50kg



La cerere se pot executa şi alte dimensiuni.

Opţiuni:


- decupare pe capacul superior şi/sau laterale pentru aerisire sau montare ventilator, cu grilaj de protecţie


- accesorii de montaj


- aparatură auxiliară 

- cablări electrice interioare
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